
HD Plasma-TV 37"

TH-37PX80E
Prix de vente indicatif, TVA et taxes incluses

CHF 1'813.-

• Panneau G11 HD sans plomb de 1.024 x
768 pixels

• V-Real 3 et double balayage de 100Hz
• Brillance des couleurs et 4.096 dégradés

de gris
• Playback 24p pour une expérience de film

authentique
• Mode éco, entrée pour cartes HDMI, SD,

DVB-T

La success story continue! Avec la nouvelle série PX80 qui se décline en versions 42 et 37 pouces, Panasonic
présente les successeurs des appareils PX70 qui ont connu un énorme succès, ont remporté différents prix
et sont arrivés vainqueurs lors de tests en 2007. Parmi lesquels le trophée EISA Award tant convoité, pour le
TH-42PV71/PX70, au titre du meilleur appareil HD prêt à l’emploi en 2007. Chez Panasonic, la qualité est le
critère de mesure de toutes choses. C’est pourquoi Panasonic développe et produit en permanence tous les
composants VIERA, du processeur, en passant par le circuit de mise à l’échelle, jusqu’à l’écran à proprement
parler. Grâce à ce perfectionnement d’importance, les appareils PX80 excellent avec des propriétés encore
meilleures comme l’écran tactile, un rapport de contraste natif de 15.000:1, la technologie double balayage
de 100Hz et un tuner DVB intégré. En outre, le lien VIERA et l’entrée pour carte SDHC intégrée font partie de
la conception Panasonic de mise en réseau. C’est ainsi qu’est créée une expérience du home-cinéma avec
des images brillantes et naturelles qui enchantent tous les sens. Le mode éco intégré adapte en outre la
luminosité de l’image à la lumière ambiante et préserve ainsi l’environnement. un socle (noir en finition
laquée) fait partie de la fourniture. Accessoires en option : Support mural TY-WK42PV3W et TY-WK42PR3W
(bascule à la verticale de 20°)
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HD Plasma-TV 37"

TH-37PX80E

FONCTIONNALITES:
Type d'écran
• Diagonale brute / image visible 94 / 94 cm

• HD Ready

• Technologie plasma

• Résolution 1.024x720 Pixel

• Revêtement d'un filtre pour contrastes

• Format 16:9

leerzeile

Image
• Panneau G11 HD

• Filtre Natural Vision

• Vitesse de réaction 0,001 ms

• V-Real Pro 3

• 100Hz Double Scan

• Réglage automatique du contraste C.A.T.S.

• Real Black Drive System

• Rapport dynamique des contrastes 1.000.000:1

• rapport de contraste naturel 15.000:1

• Système de gestion de contraste

• Niveaux de gris maxi. 4.096

• 24p Playback

• Couleurs représentables maxi. 68,7 milliards

• Gestion des couleurs en 3D

• Optimiseur numérique

• Balayage progressif

• Sub Pixel Controller

• Suppression des bruits sur la vidéo

• Élimination des parasites en fonction des mouvements

• Filtre à peigne numérique 3D

• Modes images Dynamique/normal/cinéma/éco.

leerzeile

Son
• Son V-Audio Sound

• Son Surround (ambiance)

• Puissance de sortie 20 watts

• NICAM et stereo analogique (A2 : Allemagne B, G, I, L

• Graves/aigus/balance

• Mode musique/vocal

• Correction de volume pour des positions de télévision

Facilité d'utilisation
• Lien VIERA HDAVI 3

• Q-Link

• Restitution image par image SD /JPEG)

• Diaporama sur SD

• Fonction PAT (picture and text)

• Télétexte niveau 2.5 avec 1 000 pages en mémoire

• Profils pour DVB-T 4

• Affichage de l'intensité du signal pour DVB-T

• mode économiseur d'énergie

• Mode hôtelier

• Menu premium d'écran avec 25 langues OSD

• Traitement des étiquettes AV

• Image fixe

• Arrêt programmé

• Protection parentale

• Economiseur d'écran

• Adaptation au format Auto,16:9,14:9,aspect,4:3,Zoom 1,2,3

leerzeile

Réception
• Tuner à câble avec Hyperband

• Tuner DVB-T

• Programmation automatique des présélections ATP

• Classement automatique des présélections

• Classement manuel des stations

• Places de programmes 99

• PAL B/G/H,I, D/K

• SECAM B/G, D/K, L/L (seulement en analogique)

• NTSC par AV

• M-NTSC par AV

• PAL par AV

• PAL-60 par AV

• Types de signaux 480 i/p (60Hz), 576 i/p (50Hz), 720p (50/60Hz),
1080i (50/60Hz), 1080p (24/50/60Hz)

leerzeile

Branchements
• Interface HDMI 3x (2x faces arrière 1x face avant, avec HDCP)

• Prise VGA (15 broches)

• Prise péritel 2x
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