
Full-HD Plasma-TV 46" DVB-T

TH-46PZ85E
Prix de vente indicatif, TVA et taxes incluses

CHF 3'719.-

• Panneau G11 Full HD / 1.920 x 1.080
• Contraste dynamique 1.000.000:1 /

contraste natif 30.000:1 / 134 milliards de
couleurs / 5120 niveaux de gris

• 100 Hz Double Scan / 24p Real Cinéma
• 2 haut-parleurs à 2 canaux
• Mode éco / 3x HDMI / SD-Slot / Entrée PC

De nouvelles dimensions dans le domaine du plasma! Avec la nouvelle série PZ85, la famille VIERA de
Panasonic, qui a déjà remporté tant de succès, s’agrandit encore. Les modèles plasma de VIERA de la série
PZ85 sont très convaincants grâce à leur design très stylé et leurs images à couper le souffle. Le nouvelle
taille d’écran de 46 pouces, tout comme l’appareil classique en 42 pouces, ne lésinent pas sur les détails
faisant appel à la technologie. Le nouvel écran tactile G11 Full HD sans plomb, d’une résolution de 1.920 x
1.080 pixels, un rapport de contrastes naturel de 30.000:1 et un rapport de contrastes dynamique de
1.000.000:1 fournit, en liaison avec la technologie innovante V-Real Pro 3 de traitement des signaux de
Panasonic, des couleurs d’une grande brillance, des images nettes et d’un noir profond et d’une séduisante
qualité Full HD. En outre, le double balayage de 100 Hz réduit à un minimum le scintillement sur grande
surface et le contrôle de trame intelligent garantit des mouvements d’image très nets et précis qui ne sont
pas saccadés. Pour ressentir le plaisir réel du home-cinéma, le Real Cinema 24 p optimise les signaux de 24
Hz et les représente de façon non saccadée et le V-Audio Surround et le BBE VIVA HD3D garantissent un son
d’une classe extra. Le mode éco intégré adapte la luminosité de l’image à la lumière ambiante et préserve
ainsi l’environnement. En outre, le lien VIERA et l’entrée pour cartes SD confèrent une convivialité parfaite.
Accessoires en option : Support mural TY-WK42PV4W et TY-WK42PR4W (bascule à la verticale de 20°)
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Full-HD Plasma-TV 46" DVB-T

TH-46PZ85E

FONCTIONNALITES:
Type d'écran
• Diagonale brute / image visible 116 / 116 cm

• Full-HD

• Technologie plasma

• Résolution 1.920 x 1.080 pixels

• Revêtement d'un filtre pour contrastes

• Format 16:9

leerzeile

Image
• Panneau G11 Full HD

• Filtre Natural Vision

• Vitesse de réaction 0,001 m/s

• V-Real Pro 3

• 100Hz Double Scan

• Intelligent Frame Creation

• Réglage automatique du contraste C.A.T.S.

• Real Black Drive System

• Rapport dynamique des contrastes 1.000.000:1

• rapport de contraste naturel 30.000:1

• Système de gestion de contraste

• Niveaux de gris maxi. 5 120

• 24p Real Cinema

• Deep Colour (12-bit)

• x.v. colour

• Couleurs représentables maxi. 134 milliards

• Gestion des couleurs en 3D

• Optimiseur numérique

• Balayage progressif

• Sub Pixel Controller

• surbalayage marche/arrêt

• Suppression des bruits sur la vidéo

• Élimination des parasites en fonction des mouvements

• Filtre à peigne numérique 3D

• Modes images Dynamique/normal/cinéma/éco.

leerzeile

Son
• Son d'ambiance V-Audio

• BBE VIVA HD3D

• Dolby Digital pour DVB-T

• Son Surround (ambiance)

• Puissance de sortie 20 watts

• NICAM et stereo analogique (A2 : Allemagne B, G, I, L

• Graves/aigus/balance

• Mode musique/vocal

• Correction de volume pour des positions de télévision

leerzeile

Facilité d'utilisation
• Lien VIERA HDAVI 3

• Q-Link

• Reproduction SD HD-JPEG

• Diaporama sur SD avec choix d’intervalles

• Multi Window avec le 1 syntoniseur PAT

• Télétexte niveau 2.5 avec 1 500 pages en mémoire

• Profils pour DVB-T x4

• Affichage de l'intensité du signal pour DVB-T

• Mode hôtelier

• Menu premium d'écran avec 25 langues OSD

• mode économiseur d'énergie

• Traitement des étiquettes AV

• Image fixe

• Arrêt programmé

• Protection parentale

• Economiseur d'écran

• Adaptation au format Auto/16:9/14:9/aspect / 4:3 / zoom 1,2,3

• Mode de démonstration Real Cinema 24 p, mode éco.

leerzeile

Réception
• Tuner à câble avec Hyperband/DVB-T

• Programmation automatique des présélections ATP

• Classement automatique des présélections

• Classement manuel des stations

• Places de programmes 99

• PAL B/G/H,-I,- D/K

• SECAM B/G, D/K, L/L (seulement en analogique)

• Types de signaux 480 i/p (60Hz), 576 i/p (50Hz), 720p (50/60Hz),
1080i (50/60Hz), 1080p (24/50/60Hz)

• NTSC par AV

• M-NTSC par AV
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