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L'élégant téléviseur BRAVIA Full HD 1080p E4000 de 40" (102 cm) a la finition
blanc perlé et Midnight étonnante est dot¢é du mode Image personnelle qui
transformera votre téléviseur en cadre photo numérique extra large.

Fonctions

Les caractéristiques / spécifications techniques peuvent varier d'un pays a l'autre.

* Doté d'un cadre photo unique, le BRAVIA série E est disponible dans
plusieurs couleurs pour s'adapter parfaitement au style de votre salon.

« Transformez votre BRAVIA série E en ceuvre d'art avec le mode Image
personnelle. Affichez I'un des 6 chefs d'ceuvre pré-installés, du Pop Art a
Van Gogh**. Vous pouvez aussi afficher 'une de vos photos préférées,
avec une entrée USB.

* Le lecteur Photo USB vous permet d'afficher facilement vos photos
numériques sur I'écran de votre téléviseur. Le mode PhotoTV HD vous
offre une superbe qualité HD ; avec le mode Affichage radio, vous pouvez
afficher un diaporama en écoutant la radio.

» Grace a la résolution de 6,2 mégapixels, vous pourrez regarder vos
programmes TV, vos films ou vos photos dans une fantastique définition
HD. Vous pourrez en outre profiter de vos jeux vidéo.

» Des couleurs vibrantes et naturelles grace aux technologies Live Colour
Creation et x.v.Colour sur I'écran LCD 10 bits.

» Découvrez les technologies d'amélioration de I'image BRAVIA Engine 2
et ACE (Advanced Contrast Enhancer) pour des images incroyablement
claires et nettes

» Si vous adorez regarder des films, c'est vraiment le téléviseur qu'il vous

faut : vivez une expérience cinématographique telle que le réalisateur I'a ; ;
. - . Liens utiles
révée, grace au format 24p True Cinema.

» Découvrez 'effet du son Surround numérique délivré par deux enceintes pAssistance produits ‘
avant, avec le son Virtual Dolby® Surround et BBE® VIVA. » http://www.sony.ch
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Les trois entrées HDMI™ (deux a l'arriére, une sur le coté) facilitent la
connexion a des sources Haute Définition, comme les Blu-ray Disc™ et
la PLAYSTATION®S.

Contrélez tout votre systtme Home Cinema en appuyant sur un seul
bouton de votre télécommande BRAVIA Sync.

Grace a notre interface Xross Media Bar qui permet de parcourir
facilement toutes les fonctions de votre téléviseur, c'en est fini des
menus incompréhensibles ! Vous pouvez facilement accéder a vos photos
préférées.

Regardez les chaines Haute Définition terrestres et par satellite grace au
tuner MPEG-4 AVC intégré (recoit également les chaines analogiques).*
Regardez la TV numérique grace au tuner TNT ayant une définition
standard intégrée (MPEG-2, analogique également pris en charge).
Regardez la TV par cable grace au tuner a cable numérique intégré
(suivant les pays et avec les opérateurs pris en charge uniquement).
Fixation murale avec fixation SU-WL500 (en option)

Données sur la consommation d'énergie : 0,19 W en veille, 176 W en
fonctionnement

Disponible a la vente a partir de juin 2008

Rien n'est plus simple que d'inscrire votre BRAVIA, alors faites-le
immédiatement et devenez membre My Sony !

* Le Tuner TVHD de Sony est conforme aux normes de diffusion HD
DVB-T et DVB-C, actuellement en vigueur dans plusieurs pays européens
Veuillez consulter votre fournisseur pour obtenir des informations sur la
réglementation de diffusion de votre pays.

** Champ de blé au cyprés, Gogh, Vincent van National Gallery, UK/ The
Bridgeman Art Library

Spécifications

techniques

Signal vidéo

576i Ooul

480p Ooul

576p Ooul

1080i Ooul

720p Ooul

1080p Ooul (HDM[™ /
Composante)

Entrée 24p Ooul (HDMI™ /
Composante)

Minuteur

Horloge Oul

Mise en veille programmable oul

Minuterie marche / arrét (avec réglage de I'horloge) Oul

Accessoires

Céable secteur oul

Instructions d'utilisation oul

Trous de fixation VESA oul



Espacement de pergcage VESA (cm) 30 x 30
Dimensions de vissage VESA (Type / Longueur) M6 /16 mm
Socle Fourni
Télécommande RM-EDO11W
Support mural SU-WL500
Meuble TV SU-FL300M
Audio

Amplificateur numérique Oul

Puissance de sortie (W)

10 W+ 10 W (20 W au
total)

Mode son Dynamic/Standard/BBE
ViVA/Virtual Dolby
Son optimal Ooul
Virtual Dolby® oul
Réglage automatique du volume oul
BBE® VIVA Ooul
Enceinte arrét Oul
Systeme couleur
NTSC 3,58/4,43 (entrée vidéo) Oul
PAL Oul
SECAM Oul
Connecteurs
Sortie audionumérique (optique) Ooul
HDMI™ 1 Ooul
HDMI™ 2 Ooul
HDMI™ 3 Ooul
Capacité signal informatique HDMI™ Ooul
Entrée PC (D-sub 15 broches) + Entrée audio oul
Composante 1 Ooul
Entrée vidéo composite Ooul
Entrée USB 2.0 Ooul
Prise casque (mm) 3,5
Emplacement carte PCMCIA Ooul
Sortie audio RCA Oul
Entrée AV RCA Oul
Entrée RF Oul
prise Péritel 1 OuUl (RVB)
prise Péritel 2 OuUl (RVB)
BRAVIA Sync Ooul
Dimensions
Avec socle (L x Hx P, cm) 100,6 x 69,5 x 28,3

Sans socle (L x Hx P, cm)

100,6 x 64,5 x 11,4



Dimensions du boitier
(LxHxPencm)

124,8 x 77,6 x 23,4

Caractéristiques générales
Colour

Consommation électrique (en veille) (W)

Consommation électrique (W)
Poids avec support (kg)
Poids sans pied (kg)

Rotation

Plage de rotation

Eclairage du logo

Blanc perlé et Midnight
0,19

176

22

19

Oul

20° gauche / droite
Oul

Menu

Xross Media Bar (XMB) oul
Mise en veille automatique Ooul
Mise en marche programmable oul
Affichage sur I'écran oul
Verrouillage parental oul
Index des programmes oul
Mise en veille programmable oul
Langues du menu

Menu en bulgare Oul
Menu catalan Ooul
Menu en tchéque Oul
Menu en danois oul
Menu en néerlandais Ooul
Menu en anglais Oul
Menu en finnois Oul
Menu en francais Oul
Menu en allemand Ooul
Menu en grec Oul
Menu en hongrois Oul
Menu en italien Oul
Menu en norvégien Oul
Menu en polonais Oul
Menu en portugais Oul
Menu en roumain Oul
Menu en russe oul
Menu en slovaque Oul
Menu en espagnol Oul
Menu en suédois oul
Menu en turc oul



Image

Contraste dynamique

Angle de vision

Rétroéclairage

BRAVIA ENGINE 2

ACE (Advanced Contrast Enhancer)
Saut entrée

Capteur de lumiére

Technologie « Live Colour Creation »
x.v.Colour

Mode Image

CineMotion / Mode Film / Lecteur Cinéma

Format 24p True Cinema

PhotoTV HD

Mode Image personnelle

Mode Affichage radio

Economie d'énergie + Désactivation mise en veille

Mode économie d'énergie

Mode 14:9
Mode 4:3
Mode plein
Mode large +
Mode Zoom

AFD (Auto Formation Detect - détection automatique
du format de I'image)

Réduction automatique du bruit
Filtre en peigne numérique

Résolution de I'écran (pixels)

33 000:1
178°
WCG-CCFL
Ooul

oul

Ooul

Ooul

Ooul

Ooul

Vif / Standard / Cinéma /
Photo

Oul
Oul
Oul
Oul
Oul
Oul

Elevée / Faible /
Désactivée

oul
Ooul
oul
Ooul
Ooul
Ooul

Ooul
Ooul

1 920 x 1 080 (6,2
mégapixels)

Technologie d'affichage LCD
Ecran 10 bits oul
Technologie PIP (Picture In Picture, Image dans Oul
l'image)

Technologie PAP (Picture & Picture, Image et image) Oul
Format de I'écran 16:9
Economiseur d'écran oul
Taille de I'écran (cm) 102
Taille de I'écran (pouces) 40
Systeme audio

B/G Oul
D/K Oul
I Ooul
L Ooul
NICAM Ooul



Télétexte

Texte numérique Oul
Guide des programmes électroniques (NexTView / Ooul
Digital EPG)

Mémorisation de pages texte 1000
Syntonisation

Tuner terrestre analogique Oul
Tuner TNT (MPEG 2) Oul
Tuner a cable TV numérique (avec les opérateurs pris oul

en charge)

Tuner TV Haute Définition (MPEG 4) - H.264 (avec les Oul
opérateurs pris en charge)

Chaines préférées oul
Attribution automatique du nom des chaines Oul
Réglage des chaines / Démarrage automatique Oul
Champ d'application canal CATV S1-S20
Champ d'application canal HYPER S21-S41
Champ d'application canal UHF E21-E69 ;
Champ d'application VHF E2-E12
Ignorer canal Oul
Nbre de tuners 1
Appellation des chaines Oul
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