
DVD-Système Home Cinéma
5.1

SC-PT460EG-S

Prix de vente indicatif, TVA et taxes incluses

CHF 556.-

• Puissance de sortie 1000 watts (RMS)
• connexion directe iPod
• HDMI pour une résolution HDTV maximale

(1080 lignes)
• entrée port USB, lecture de photos et de

musique
• Reproduction de tous les formats de DVD,

JPEG,MP3 & DivX
• radio avec affichage RDS et 30

emplacements mémoire

Une sonorité de home cinéma à vous couper le souffle! Le SC-PT460 garantit une superbe sonorité de home
cinéma. Une puissance de sortie intense de 1000 watts (RMS) est là pour cela. Ce système de DVD qui
convient parfaitement à un accès multimédia est équipé d’une connexion directe pour iPod à l’avant où vous
pouvez rapidement et facilement « accrocher » l’iPod adapté au système. Un port USB sert d’interface pour
la lecture de photos et de musique. Outre son élégante finition, cette installation séduit grâce à sa
reproduction multiformat, sa sortie HDMI pour une résolution HDTV maximale (1080 lignes, Full HD). Grâce
au lien VIERA, son fonctionnement est de tout confort. En outre, le système parle « toutes les langues de
formats », comme DVD-vidéo, DVD-RAM/-RW/-R (DL)/+RW/+R (DL), SVCD, JPEG, MPEG4, DivX, vidéo-CD,
WMA, MP3 et CD-R/-RW. Autres caractéristiques : Réglage mode super ambiance, égaliseur 4 sonorités,
caisse de basse à 4 niveaux, radio RDS. Du divertissement en perspective sur toute la ligne !

FONCTIONNALITES:
Amplificateur
• Puissance de sortie 1000 W (RMS)

leerzeile

Formats de lecture
• DVD vidéo

• DVD-RAM

• DVD-RW

• DVD-R (DL)

• DVD+RW

• DVD+R (DL)

• DivX

• MPEG4

• SVCD

• JPEG

• WMA

• MP3

• Lecture CD R/RW
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Caractéristiques audio
• Focalisation centrale
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DVD-Système Home Cinéma
5.1

SC-PT460EG-S

FONCTIONNALITES(suite):
• Super Surround

• Dolby Pro Logic II

• Multi-Channel Sound Field (système audio multi canaux)

• Mode dialogue vocal

• Décodeur Dolby Digital

• Décodeur DTS

• S.F.C. (Sound Field Control)

• Mode minuit
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Elément de réception / syntoniseur
• RDS

• Présélections (30)
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Image
• 1080 p Up-Conversion

• Advanced Progressive Scan (balayage progressif avancé)
(PAL/NTSC)

• Convertisseur D/A 108 MHz/12 bit vidéo

• Sélecteur de moniteur

• Depth Enhancer (réduction de bruits de fond)

• Mode cinéma

• Fonction de zoom
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Hauts-parleurs
• Haut-parleur central (2 haut-parleurs bass reflex à 1 voie)

• Haut-parleur satellite 4 x (1 haut-parleur bass reflex à 1 voie)

• Subwoofer (passif, bass reflex type cône de 16cm)
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Facilité d'utilisation
• Lien Viera (Contrôle 3 HDAVI)

• Graphical User interface (GUI)

• Télécommande
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Branchements
• Sortie HDMI

• Connecteur direct iPod

• Prise USB

• Entrée numérique optique

• Sortie des composants (YUV)

• Prise péritel (RGB)

• Entrée audio (Cinch)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:
Dimensions (l x H x P):
• 43,0 x 6,3 x 32,7 cm

Couleur:
• argent

Puissance de sortie:
• 1000 W (RMS)

Dimensions (l x H x P) hauts-parleurs frontaux:
• 9,2 x 14,2 x 9,5 cm

Dimensions (l x H x P) caissons de graves:
• 15,3 x 41,5 x 25,7 cm

Dimensions (l x H x P) Centre:
• 27,0 x 9,4x 9,5 cm

Dimensions (l x H x P) hauts-parleurs satellites:
• 9,2 x 14,2 x 9,5 cm

Poids (système):
• 3,4 kg

Poids du haut-parleur frontal:
• 0,6 kg

Poids du haut-parleur central:
• 1,3 kg

Poids du haut-parleur satellite:
• 0,6 kg

Poids du Subwoofer:
• 3,6 kg
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