
HD 16:9 LCD-TV DVB-T

TX-32LXD85F
Prix de vente indicatif, TVA et taxes incluses

CHF 1'513.-

• Écran HD IPS Alpha / 1.366 x 768 Pixel
• Contraste dynamique 10.000:1 / temps de

réaction 14m/s (8+6m/s)
• 100 Hz Motion Picture Pro / 24p Playback
• 2 haut-parleurs à 1 canau
• Mode éco / 3x HDMI / SD-Slot / Entrée PC

Suite d’une success story, dans de nouvelles dimensions! Avec ses appareils de la série VIERA LXD85,
Panasonic présente les dignes successeurs, encore plus perfectionnés, de la série LXD70 qui a remporté un
énorme succès. L’appareil en 32 pouces, tout comme sa variante en 26 pouces de la précédente série, a
obtenu de nombreux éloges de la part des spécialistes. Les deux appareils ont été récompensé, entre autres,
du meilleur jugement lors des tests réalisés par les instituts de tests comparatifs et de l’image photo, de
l’audio et de la vidéo. Pour la première fois, Panasonic présente, avec la série LXD85, également un appareil
de 37 pouces, décliné en version HD ready, en modèle LCD. En outre, la fameuse variante en 32 pouces existe
toujours. Les deux appareils impressionnent grâce à leur technologie mûrement réfléchie et un design racé
qui garantissent une expérience télévisuelle parfaite à un prix raisonnable. Sur les appareils noirs, en
finition laquée, la dalle IPS Alpha est intégrée et offre des images incomparables quelque soit l’angle de vue,
grâce à un contraste de 10.000:1. La combinaison du traitement de signal V-Real 3 et du contrôleur de scène
intelligent permet d’obtenir des couleurs d’une grande brillance, des noirs profonds et des images très
nettes et précises en qualité HD parfaite. De plus, Motion Picture Pro 100Hz garantit une parfaite
reproduction des mouvements. Avec la lecture 24p, vous faites en plus, l’expérience des signaux en 24 Hz, en
qualité cinématographique. Le son V-Audio Sound d’une puissance musicale de 20 watts veille à une qualité
sonore à la hauteur. Le mode éco intégré adapte l’intensité lumineuse de l’éclairage de l’arrière plan en
fonction de la lumière ambiante et préserve l’environnement. Ces appareils intégrent également le VIERA
Link et une entrée de carte SD, parfaitement ergonomiques. Accessoires en option : Support mural
TY-WK32LR2W (basculant à 20° )
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HD 16:9 LCD-TV DVB-T

TX-32LXD85F

FONCTIONNALITES:
Type d'écran
• Diagonale brute / image visible 80 / 80 cm

• HD Ready

• Panneau LCD

• Résolution 1.366 x 768 Pixel

• Format 16:9

leerzeile

Image
• Pannneau Dalle IPS-Alpha

• Angle d'observation 178° à la verticale / à l’horizontale

• V-Real Pro 3

• Motion Picture Pro 100Hz

• Contrôleur de scène intelligent

• Réglage automatique du contraste C.A.T.S.

• Rapport dynamique des contrastes 10.000:1

• 24p Playback

• Gestion des couleurs en 3D

• Balayage progressif

• Sub Pixel Controller

• Surbalayage (actif/inactif)

• Suppression des bruits sur la vidéo

• Filtre à peigne numérique 3D

• Modes images dynamique/normal/ciné./éco

leerzeile

Son
• Son V-Audio Sound

• Son Surround (ambiance)

• Puissance de sortie 20 watts

• NICAM et stereo analogique (A2 : Allemagne B, G, I, L

• Graves/aigus/balance

• Mode musique/vocal

• Correction de volume pour des positions de télévision

leerzeile

Facilité d'utilisation
• Lien VIERA HDAVI 3

• Q-Link

• Reproduction SD HD-JPEG

• Diaporama sur SD avec choix d’intervalles

• Multi Window avec le 1 syntoniseur PAT

• Télétexte niveau 2.5 avec 1.000 pages de vidéotexte en mémoire

• Mode hôtelier

• Menu premium d'écran avec 25 langues de menus

• Traitement des étiquettes AV

• Image fixe

• Arrêt programmé

• Protection parentale

• Adaptation au format Auto,16:9,14:9,aspekt ,4:3,Zoom 1,2,3

• Mode de démonstration Motion Picture Pro 100Hz, ISC, mode
éco.

leerzeile

Réception
• Tuner à câble avec Hyperband

• Programmation automatique des présélections ATP

• Classement automatique des présélections

• Classement manuel des stations

• Places de programmes 99

• PAL B/G, D/K

• SECAM B/G, D/K, L/L (seulement analogique)

• NTSC par AV

• M-NTSC par AV

• Secam sur AV

• PAL par AV

• PAL-60 par AV

• Types de signaux 480 i/p (60Hz), 576 i/p (50Hz), 720p (50/60Hz),
1080 i/p (24/50/60Hz)

leerzeile

Branchements
• Interface HDMI 3x (2 x arrière 1x latéral, avec HDCP)

• Prise VGA (15 broches)

• Prise péritel 2x

• Euro-AV 1 (Scart ou Péritel) avec AV-IN/OUT; RGB IN; Q-Link

• Euro-AV 2 (Scart ou Péritel) avec AV-IN/OUT; S-VIDEO/RGB IN;
Q-Link

• Entrée de composante YUV (Cinch)

• Common Interface (CI)

• Entrée audio(G+D) pour HDMI, PC, sign. composants. (Cinch)

• Sortie audio (Cinch)

• Fente pour cartes SD-HC
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