
70 watts RMS, ensemble de haut-
parleurs 5.1 avec haut-parleurs
satellites à double transducteur
utilisant la technologie FDD2™ de
Logitech® afin d’éliminer les
réponses inégales créées par les
doubles transducteurs
traditionnels. Pour des graves
ultrapuissants, le subwoofer à
évent du système est doté d’un
égaliseur temps réel dynamique
qui ajoute du punch aux graves
t



• Haut-parleurs : 
- 4 haut-parleurs satellites
- 1 satellite pour canal central
- Subwoofer

• Câbles codés par couleur  
• Documentation en français
• Support complet du produit

Pour plus d•informations :
Pour plus d’informations sur ce ou d’autres produits Logitech,
visitez notre site www.logitech.com ou pour notre bibliothèque
d’images : www.logitech-net.com
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Unité Colis
Part# 970114-0914 N/A
Code barre (EAN-13) 5 099 206 962 262 5 099 206 962 2611
Poids 8,84 kg 18,14 kg
Largeur 46,99 cm 48,31 cm
Profondeur 31,45 cm 66,19 cm
Hauteur 36,20 cm 39,90 cm
Volume 53,5 dm3 0,12759 m3

Colisage 2 1

Nbre par palette N/C N/C

Logitech® X-530

Puissance RMS totale 70 watts RMS

Puissance de crête totale 140 watts
Fréquence de réponse 40 Hz à 20 kHz
Rapport signal/bruit > 96 dB

€ Satellites 45 watts RMS (2 x 7,4 W avant; 2 x 7,4 W arrière; 15,5 W centre)
€ Subwoofer 25 watts RMS

Contenu du packaging :

Spécifications techniques :

Spécifications conditionnements :

Garantie 2 ans


